2/100 Jahreszahl

Eine Funktionalmatrize in Form einer Jahreszahl.

Bemaf3ung
Serie Einsdtze BemaBung (mm) Bestellnummer
C 100 A 255 fix y p 455 fix C2100

Beide Maf3e sind ein FixmafR.

Querschnitt

Die Zeichnung veranschaulicht den Querschnitt unserer Strukturmatrize.
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Anlegbarkeit

Keine nahtlose Anlegbarkeit gegeben.
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Wichtiger Hinweis: Um eine homogene Betonoberflache zu gewéhrleisten, wird empfohlen, die Serien nicht

zu mischen.



Material

MATERIAL RECKLI PUR-Elastomer

TEMPERATURGRENZE max. 65 °C

GEWICHT = 2,5 kg

MASSTOLERANZEN Details auf der Seite Matrizeneigenschaften
Kontakt

Sie arbeiten in Architektur, Planung oder Anwendung und interessieren sich fiir weiterfiihrende
Informationen oder einen personlichen Austausch? Mdchten Sie ein Muster anfordern? Wir freuen uns
darauf, lhre individuelle Anfrage zu beantworten.

info@reckli.com
+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH
IndustriestraBBe 36
44628 Herne
Deutschland
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