2/26 Elbe

Eine vertikal verlaufende Holzstruktur. GleichmaBig
breite Bretter, unterbrochen von einer breiteren

Fuge, kreieren einen gleichmafiigen Look der

Fassade.
Bemaf3ung
Serie Einsatze BemaBung (mm) Bestellnummer
C 100 A 5500 x» 3440 C2026
F 50 A 5500 x» 1000 F2026
100

Matrizen in 100facher Ausfiihrung werden in einem individuellen Maf innerhalb der maximalen
angezeigten Abmessungen geliefert.

50

Die angegebene Breite der Matrize in 50facher Ausfiihrung ist ein Fixmaf3 und gewdhrt bei linearen
Strukturen den Fortlauf der Struktur. Die Strukturlangsrichtung ist variabel und kannab 1 min 10 cm
Schritten bis zum Maximalmaf bestellt werden.



Querschnitt

Die Zeichnung veranschaulicht den Querschnitt unserer Strukturmatrize.

=111 —>z<2—2 -'LBL&L
HH

Anlegbarkeit

Die Anlegbarkeit ist bei den jeweiligen Maximalmafen der Matrize gegeben.

Beim Anlegen kann eine Stof3naht entstehen. Die Sichtbarkeit variiert je nach Struktur.
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Wichtiger Hinweis: Um eine homogene Betonoberflache zu gewéhrleisten, wird empfohlen, die Serien nicht

zu mischen.

Material
MATERIAL RECKLI PUR-Elastomer
TEMPERATURGRENZE max. 65 °C
GEWICHT = 20 kg/mz2

MASSTOLERANZEN Details auf der Seite Matrizeneigenschaften



Kontakt

Sie arbeiten in Architektur, Planung oder Anwendung und interessieren sich fiir weiterfiihrende
Informationen oder einen personlichen Austausch? Mdchten Sie ein Muster anfordern? Wir freuen uns
darauf, lhre individuelle Anfrage zu beantworten.

info@reckli.com
+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH
Industriestrafe 36
44628 Herne
Deutschland
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