
 
 
 
 

 
 
 
Matrices structurelles RECKLI 
 
Fabriquer l’élément en béton ci-dessus avec une surface en béton apparent structurée. Fabrication de la 
surface avec des matrices structurelles en élastomères de polyuréthane, très élastiques, plusieurs fois 
réutilisables. 
 
Type de structure : 
Matrice structurelle RECKLI type xx/xx 
 
Orientation de la structure : 
(horizontale/ verticale) 
 
Façonnage des angles et arêtes de raccord : 
coupants/ chanfreinés selon plan détaillé/ après consultation du maître d’ouvrage/ 
Les assemblages de matrices prédéfinis doivent être effectués en accord avec le client. 
 
Réalisation : 
fixer la matrice RECKLI de façon appropriée sur le coffrage pour béton, appliquer l’agent de démoulage 
puis couler le béton. 
 
Il ne faut utiliser l’adhésif pour matrice ainsi que l’agent de démoulage que selon les indications du 
fabricant. Il faut éviter que l’agent de démoulage ne soit pas pulvérisé partout. 
Réalisation des travaux selon les « Instructions de travail pour matrices structurelles RECKLI ». 
 
Après finition, il faut protéger la surface de béton apparent des dégradations et des conditions 
météorologiques au moyen de panneaux de fibres et de films PE.   
 
 
 

 
 
 


