2/160 Via Appia

Une structure de magonnerie aspect de pierre
naturelle. Les pierres irréguliéres, rugueuses, de
hauteur variable, assemblées aléatoirement,
rappelle les murs anciens avec une trés bonne
lisibilité.

Dimensions
Série Emplois Dimensions (mm) Numéro de référence
C 100 > 5050 x4 1850 C2160
F 50 > 5050 x 4 1250 F2160
T 10 > 5050 x A 1250 T2160
100
Les matrices des séries 100 emplois sont livrées sur mesure dans les limites des dimensions maximales
affichées.
50/10

Dans les versions 10 et 50 emplois, la hauteur est une mesure fixe tandis que le tracé du joint horizontal
peut étre commandé a partirde 1 m et par pas de 10 cm jusqu’a la dimension maximale.

Remarque : 'image montre la matrice, et non la vue du béton.




Section

L’image illustre la section de notre matrice structurelle.
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Raccordement

La possibilité de raccordement est assurée pour les dimensions maximales des structures.

Une ligne de joint peut apparaitre lors de ’'assemblage. Sa visibilité varie selon le motif.

Remarque : 'image montre la matrice, et non la vue du béton.



Remarque importante: Afin de garantir ’homogénéité de la surface du béton, il est déconseillé de mélanger
les séries.

Matériau
MATERIAU RECKLI Elastomére PUR
LIMITE DE TEMPERATURE max. 65 °C
POIDS =~ 32 kg/m?

TOLERANCES DIMENSIONNELLES Détails sur la page Propriétés des matrices

Contact

Vous travaillez dans l’architecture, la conception ou la mise en ceuvre et souhaitez obtenir des informations
complémentaires ou un contact personnalisé ? Vous désirez commander un échantillon ? Nous serons
heureux de répondre a votre demande individuelle.

info@reckli.fr
+331 47274918

RECKLI France

102 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux

France
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